
    -  TOMAS REGULADAS.

FICHA TÉCNICA
TEATRO     PRINCIPAL

OURENSE

22 CIRCUITOS 10A EN SALA ( PARAISO) 8 en cada lateral y 6 en el centro de la herradura.
24 CIRCUITOS 10A EN EL SUELO (12 A AMBOS LADOS DEL ESCENARIO)
3   VARAS ELECTRIFICADAS (18 CIRCUITOS DE 10A CADA UNA)
3   TRUSSES ELECTRIFICADOS ( UNO con 18 CIRCUITOS Y DOS con 12 CIRCUITOS CADA UNO)
6  CIRCUITOS 10A EN CADA ESTRADA

- PROYECTORES.
6 PROYECTORES DE RECORTE ETC (750 W) OPTICA 15º-30º
6 PROYECTORES DE RECORTE ETC (750 W) OPTICA 25º-50º
16 PLANO CONVEXO (1OOO W)
2 PROYECTORES  PLANO CONVEXO (2000 W)
12 PROYECTORES FRESNEL (650 W)
14 PROYECTORES PANORAMA SIMÉTRICOS (500 W)
20 PROYECTORES PAR 64 (1000 W). concretar existencias nº de lámpara.
* TODOS LOS PROYECTORES TIENEN SU PORTAFILTROS Y VISERA salvo 6 proyectores fresnel.

1   MESA DIGITAL L.T. “PICCOLO” 48 CANALES -12 submasters.
48 CANALES DE DIMMER (2,5 KW CADA UNO) L.T. “BABY TOTEM”

SONIDO
1 MESA YAMAHA MG166CX DE 8 CANALES DE MICRO  + 2 ESTÉROS, 2 AUXILIARES (1 PRE Y 1 POST).
1 COMPACT DISC. DOBLE CON AUTO-PAUSE,
P.A.: 4 CAJAS Electrovoice SX300 (250 W)  a la altura del 2º piso ( 2 dirigidas hacia patio butacas y 2 frontales)
MONITORES: 2 CAJAS L.D. systems (150 W con altavoz de 8").
MICROFONÍA: 2 AKG C1000
CABLEADO: 1 cajetín de escenario desde control (2º piso) de 12 + 4 (hombro derecho).  8 cables de micro de 2m.

CONTROL ILUMINACIÓN Y DIMMERS

PUERTA DE CARGA: 1,60 X 2,00 MTS / DIAGONAL 2,55
4 PARES DE PATAS ( 6X1,40 MTS)
5 BAMBALINAS
1 TELON NEGRO ( 7,5X10MTS)
1 CICLORAMA GRIS P.V.C. (5X10 MTS)
1 CICLORAMA BLANCO P.V.C ( 7,5 X 10 MTS)

TRAMOYA

4 PUNTOS DE INTERKOM INALAMBRICO: ESTACIÓN BASE (CONTROL, ESCENARIO Y DIMMERS)

INTERCOM

NORMATIVA BÁSICA

    El teatro cuenta con el material técnico descrito en esta ficha técnica, pudiendose acometer la
complementación del mismo, previo acuerdo entre la compañía y la dirección
del teatro.

    El horario máximo de montaje se establece para funciones normales (hora 20:30)
de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a fin de desmontaje. En ningún caso se excederá este horario en caso
de acuerdo previo entre la compañía y el jefe técnico. La compañía deberá comunicar con antelación
suficiente su ficha técnica a fin de establecer el mejor horario necesario de montaje y ensayos
posibles.

1 de 6  jefe técnico: Sergio Lameiras  696 29 96 66

ILUMINACIÓN
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0,38  TELON DE ACERO

MEDIDAS DEL ESCENARIO:
6,40 mts. de telón cortafuegos a pared de fondo
pendiente escenario: 3,2
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A.C. A.C.TELON   CORTAFUEGOS 2´40

TRUSS MOTORIZADO Y ELECTRIFICADO 0´90

0´00

MANUAL 8´60

FONDO PARED 8´75

CONTRAPESADA/ TELON FONDO 8´30

MANUAL 7´60
CONTRAPESADA ELECTRIFICADA. 7´80

MANUAL 6´60
MANUAL 6´40

CONTRAPESADA 6´10
MANUAL 6´00

CONTRAPESADA ELECTRIFICADA. 5´60
MANUAL 5´20
MANUAL 4´70
MANUAL 4´40

MANUAL 3´70
CONTRAPESADA   ELECTRIFICADA. 3´30

MANUAL 2´90

CONTRAPESADA 3´00

TRUSS MOTORIZADO Y ELECTRIFICADO 4´10

MANUAL 8´10

TRUSS MOTORIZADO Y ELECTRIFICADO 7´20

cortina americana

Medidas desde boca
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camerinos

MEDIDAS DEL ESCENARIO:

ancho de boca: 8,95 mts.
ancho entre estradas: 11,50 mts.
ancho entre barandilla de escalera a camerinos y telar: 12,70 mts.
pendiente escenario: 3,2

 8 ,95

11,50

12,70
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camerinos

5,15

2,75

10,00

MEDIDAS DEL ESCENARIO:

altura hasta el bambalinon fijo 5,20 mts.
altura del suelo al peine 10 mts.
altura del foso 2,75 mts.

peine
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PLATEA

2º PISO
15 mts.

14 mts.

CONTROL

PARAISO
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